Uscatorul de lemn prin condensare Tip BRAUN :

Avantajele uscatorului BRAUN :

· Calitativ lemnul prelucrat se imbunatateste

· Aparatul este potrivit pentru a usca toate tipurile de lemn

· Are in dotare tehnica ecologica

· Constructia camerei nu este complicata

· Deservire usoara

· Independenta la cumpararea materialului lemnos

· Costuri de functionare scazute 

Detalii tehnice :






 T1-standard      T1-super        T2-standard        T2-super

Capacitate de uscare :

m3
          max. 2,5           max. 2,5
         max. 7              max. 7

Capacitate de dezumezire :
l/24 ore       12     
       16
                     70                    80

Putere aparat :


kW
       max. 0,3
        max. 0,97         max. 0,8           max. 3,5

Racord electric :

V                230V/50 Hz     230V/50Hz       400V/50Hz      400V/50Hz

Greutate :


kg
       32

       33

         88
          90

Dimensiuni :


mm 
       700x350x400

         650x660x1080 
Model Super = cu incalzire suplimentara
Tehnica de uscare :

Uscatorul Braun Mod. T1 - standard


      Nr. comanda
       


230 V, incl. instalatie de comanda
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Uscatorul Braun Mod. T1 - super


230 V, incl. instalatie de comanda
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Uscatorul Braun Mod. T2 - standard
230 V, incl. instalatie de comanda
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Uscatorul Braun Mod. T2 - super

230 V, incl. instalatie de comanda
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Accesorii speciale :
Ventilator special ( 300 mm
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pentru Mod. T1 ( 1 buc. de la 3 m lungime )

pentru Mod. T2 ( 2 buc. de la 6 m lungime, 3 buc. de la 8 m lungime )

NOU: Comanda speciala de temperatura pentru combaterea daunatorilor din lemn:

pentru Mod. T1 - super
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pentru Mod. T2 - super





30121




Termometru ( toate modelele )
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Tehnica de masurare a umiditatii :
Aparatul de masurare a umiditatii Mod. H 3.3

Capacitate de masurare : de la 4 % pana la 40 %

Pana la   50 mm grosime cu sonda de strapungere
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Pana la 100 mm grosime cu sonda tubulara
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Aparatul de masurare a umiditatii Mod. H 3.10

Capacitate de masurare: de la 4 pana la 100%

Cu compensatie a temperaturii 

Pana la   50 mm grosime cu sonda de strapungere
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Pana la 100 mm grosime cu sonda tubulara
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Set de masurare Mod. H 3.10 - 2 
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Pentru supravegherea umiditatii in camera

Componente : 2 locuri de masurare, 

1 comutator, cablu, electrozi si accesorii.

Cu monitorizare din afara, fiind in legatura cu Mod. H 3.10

Adaptor pentru umidometru GANN
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Aparatul de masurare a umiditatii Mod. Combo 100
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Potrivit si pentru alte materiale de constructii

Capacitate de masurare: de la 4 % pana la 120 %

Cu microprocesor si monitor LCD, cu sonda tubulara 

si compensatie a temperaturii.

Sonda de masurare a temperaturii lemnului
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Potrivit pentru Mod. Combo 100

Aparatul de masurare a umiditatii Mod. Combo 200
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Asemanator cu Mod. Combo 100, dar compensarea temperaturii

se face automat ( sonda este inclusa ), avand modalitatea de conectare

la calculator + software si alte modalitati de conectare 

( ex. masurarea umiditatii aerului din camera )

Set de masurare pentru materiale de constructii 
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Ex. beton, pardoseala, caramida

Componente : sonde speciale tip perie, cablu

Potrivit pentru Mod. Combo 100/200  
Set de masurare Mod. C 100 - 2 
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Pentru supravegherea umiditatii in camera

Componente : 2 locuri de masurare, 1 comutator, 1 sonda, cablu, electrozi si accesorii

Cu monitorizare din afara, fiind in legatura cu Mod. Combo 100/200

Pentru o camera de uscare cu 7 m3 noi recomandam urmatoarea dotare:
Uscatorul Braun Mod. T2 - super

230 V, incl. instalatie de comanda
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3 buc. Ventilatoare speciale ( 300 mm
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1 buc. Aparatul de masurare a umiditatii Mod. H 3.10
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1 buc. Set de masurare Mod. H 3.10 - 2 
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S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242 

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com
http://www.premiertc.ro


