GROSS – Prese de brichetat Genius I – II - III

GROSS – noile prese de brichetat cu un spectru mai larg de utilizare, prin reducerea inaltimii acestora
Gross Apparatebau GmbH, din Heilbronn/Germania a regandit in totalitate conceptul preselor de brichetat din seria „Genius“ si „GP“. Toate modelele vor fi montate pe o rama standard, iar in comparatie cu variantele anterioare, se va reduce mult inaltimea lor. Datorita acestei economii de spatiu pe inaltime, presele de brichetat vor putea fi acum mai usor integrate si in spatiile mai stramte, intre instalatiile existente, iar rezervorul poate fi semnificativ marit.

Presele de brichetat vor fi folosite in intreprinderi respectiv in industrie, pentru brichetarea aschiilor, a rumegusului, a prafului rezultat in urma slefuirilor, a aschiilor de la cioplire dar si a hartiei, stiroporului si a metalelor usoare etc. Totodata, noul dispozitiv de precomprimare impiedica degajarea prafului fin, prin aceasta simplificandu-se mult procesul de functionare a presei de brichetat. Cilindrii de precomprimare garanteaza o functionare silentioasa.  
  


Presa de brichetat GP Genius  - Tehnica celor mari la pretul celor mici 

Seria “Genius” a fost special conceputa pentru brichetarea materialelor cu o greutate volumetrica mai mica, ca de exemplu aschii usoare de lemn si resturi de hartie. Dar se va obtine si la alte materiale o performanta ridicata, datorita snecului de alimentare a precomprimantei. Toate modelele vor fi livrate complet cu ulei hidraulic si cu comutator de siguranta pentru temperatura uleiului. Capacitatea e in functie de material.   
Comanda SPS pentru functionarea complet automata, precum si dotarile speciale sunt la alegere. Demonstratii si probe sunt posibile in sectorul nostru tehnic, la cerere. 

Serie Genius, in pofida pretului scazut, dispune de o tehnica performanta fiind o solutie foarte buna pentru eficientizarea intreprinderile mici si mijlocii.

Materialul va fi introdus in palnie (continut ca. 1m³) fie manual, fie printr-o instalatie de filtrare. Dispozitivul de malaxare alimenteaza continuu snecul de evacuare. Snecul impinge la final materialul in compresorul de precomprimare. Un dispozitiv hidraulic de presare impinge apoi materialul in spatiul propriu-zis de presare. Clestele de presare hidraulic, in legatura cu un cilindru special, vor presa materialul, garantand o calitate de brichetare excelenta. Presarea se efectueaza fara liant dar nu trebuie depasita umiditatea de 18% a materialului. Capacitatea presei de brichetat Genius este in functie de material si este intre 30 pana la 90 kg/ora.

Detalii tehnice    

Genius I   

Genius II   

Genius III

Capacitate ca. (kg/ora) 
30-50   

30-60   

50-90

Diametrul brichetei (mm) 
50   


50   


70

Motor hidraulic (kW)  
5,5-400V/50Hz 
5,5-400V/50Hz 
7,5-400V/50Hz

Malaxor (kW)  

0,5   


0,5   


0,5

Motor snec (kW)  

0,6   


0,6   


0,6

Cantitate de ulei (l)  

100   


120   


160

Accesorii optionale:

Comutator automat, pornit/oprit







Ungere centralizata









Intrerupator combinat de supraveghere (temperatura uleiului 

si semnalizator alimentare)








Preincalzire ulei / incalzire rezervor







Tub transportor, per metru








Cot tub transportor, per bucata
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