Presa de furniruit JOOS Mod.  BASIC EU:
Masina standard pentru tamplarie pentru presarea de furnire, hartie sau materiale stratificate pe toate piesele plane (din lemn masiv, PAL, placaj, MDF, placi stratificate etc.) 
· Presa hidraulica de furniruit de inalta calitate, de constructie stabila, complet din otel 
· Instalatie hidraulica ce nu necesita intretinere, montata in partea inferioara a presei
· Deconectare automata a motorului si mentinere a presiunii
· Miscare paralela a mesei de presare prin ghidare pe cremaliera
· Ceas cu semnal acustic
· Posibilitati variate de dotare
· Placi de incalzire eloxate, extrem de rezistente la zgariere si frecare
· Reglarea temperaturii pentru fiecare placa de incalzire prin termostat
· Posibilitati de incalzire: electric, apa calda, ulei termic
· Dotare presa conform prevederilor EG pentru siguranta masinilor EN392, ceea ce inseamna
· Cu cablu dublu de siguranta
· Cu dispozitiv de siguranta pentru masa 
· Si dispozitiv de control electric
Detalii ce le veti remarca: 

Lagar al bolzului de piston dinamic = mai multa siguranta si calitate:

In conceptia unica Joos, pistoanele nu sunt fixate de masa de presare, ci actioneaza dinamic pe o suprafata plana de suport, sub masa de presare. Masa va fi ghidata prin 4 bare de ghidare, evitandu-se deformarea. Sincronizarea actiunii de presare asupra placii este asigurata de un sistem de ghidare paralel cu cremaliera.
Sistemul electric de comanda = un lucru exact 

Premisa pentru o furniruire perfecta este o comanda exacta pentru pasii de lucru. Presele JOOS sunt dotate doar cu cele mai bune componente electronice.
Constructia mesei = stabilitatea specifica JOOS

Inalta presiune trebuie sa se distribuie uniform pe toata suprafata mesei. Astfel, la JOOS, barele de sustinere in forma de T,  sunt sudate la o distanta mai mica, oferind stabilitate. O a doua functiune importanta a mesei este ca aburul rezultat in urma furniruirii se elimina din corpul de presare. JOOS a dezvoltat pentru aceasta o constructie deschisa a mesei si a montat placi speciale de fibra.  
Sistemul lichid de incalzire = o inalta economie de energie
Optional, presa JOOS-BASIC poate fi incalzita cu apa sau ulei. Apa fierbinte este foarte ecologica, consuma cu pana la 60% mai putina energie si prezinta o optimala impartire a temperaturii si o constanta a acestea.
Date tehnice : 
  



Basic 65 EU   
Basic 70 EU 

Suprafata de presare     



2500 x 1100 mm  
2500 x 1250 mm

Inaltimea spatiului de presare    


400 mm   

400 mm

Numar/diam. cilindrii       



4 x 80 mm   

4 x 80 mm

Presiunea la incarcare 2 m², daN/cm²   

3,2    


3,5

Presiunea de lucru      



325 bar   

350 bar 

Puterea necesara instalata    



1,1 kW    

1,1 kW

Timpul de inchidere      



16 sec    

16 sec

Dimensiuni de baza L/l/h mm    


2900x1300x1920    
2900x1450x2030 

Greutatea totala aproximativa    


2800 kg   

2950 kg

Durata unui ciclu ca. (alimentare, presare,
descarcare, regenerare)  



3-4 min   

3-4 min
Detalii tehnice pentru sistemul de incalzire cu electro 90° :

Racord






16 kW     

18 kW  

Timpul de incalzire pana la 90°    


16 min    

16 min 

Consum/ora la 4 min. timp de presare 
per m2 de piesa 




ca.2,6 kW/h   

ca. 2,7 kW/h

Temperatura de lucru de pana la 90° depinde de incarcare si de timpul de presare. 

Detalii tehnice pentru sistemul de incalzire cu apa: 

Racord       





12 kW     

12 kW  

Timpul de incalzire pana la 90°    


35 min    

35 min 

Consum/ora la 4 min timp de presare 
per m2 piesa 





ca.4,1 kW/h   

ca. 4,0 kW/h
Model(incalzire cu electro 90°)    



Alte modele standard de livrare pentru BASIC: 

BASIC EU 65 ca presa la rece






BASIC EU 65 cu placa cu lichid de incalzire inclusiv 
dispozitiv de incalzire 18kW (apa 85°) 





BASIC EU 65 cu placa cu lichid de incalzire inclusiv 
dispozitiv de incalzire 18kW (ulei 120°)  





BASIC EU 70 ca presa la rece






BASIC EU 70 cu placa cu lichid de incalzire inclusiv 
Dispozitiv de incalzire 18kW (apa 85°) 





BASIC EU 65 cu placa cu lichid de incalzire inclusiv 
dispozitiv de incalzire 18kW (ulei 120°)  





BASIC EU 80, suprafata de presare 
3100 x 1300mm


Ca presa la rece








Cu placa electrica de incalzire 90°       




 
Cu placa cu lichid de incalzire inclusiv dispozitiv de


incalzire 18kW (apa 85°)  







Cu placa cu lichid de incalzire inclusiv dispozitiv de


incalzire 18kW (ulei 120°)   






BASIC EU 90, suprafata de presare 3100 x 1600mm


Ca presa la rece








Cu placa electrica de incalzire 90°       





Cu placa cu lichid de incalzire inclusiv dispozitiv de

incalzire 18kW (apa 85°)  







Cu placa cu lichid de incalzire inclusiv dispozitiv de

incalzire 18kW (ulei 120°)   






Dotari optionale posibile:
Sistem de siguranta JOOS-A.B.S, contra incarcarii eronate



Suport glisant, ca. 1000mm, pe partea scurta a presei
      (numai impreuna cu sistemul de siguranta A.B.S.)   



Intrerupator final reglabil pentru limitare la cursa inferioara


Tastator rabatabil pentru elementele de deservire       



Ceas pentru deschidere automata (3s – 60h), reglabil



Comanda SP pentru calculul automat al fortei, ceas, cu  programe, etc. 

Dispozitiv hidraulic de presare laterala pentru productia de

elemente stratificate, latura de deservire 2500mm




Termostat in zona marginala a placii de incalzire




Regulator electronic la mijlocul placii de incalzire, pe partea din spate

Regulator electronic in 4 puncte, pentru placi de peste 3000mm    


Alimentarea dispozitivului de incalzire, pe partea de lucru, prin 
schimbator de caldura in circuitul de incalzire. Comutare automata 
la dispozitivul de incalzire pentru obtinera unei temperatura mai ridicate.
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