MAKA-Masina automata de rindeluit pe 4 fete mod. VHP

Mod. VHP – 240P/4 arbore


G705000


Mod. VHP – 240P/5 arbore


G705001


Mod. VHP – 240P/6 arbore


G705002

 

Detalii tehnice pentru masini cu 4-6 arbori:







Tensiunea de functionare:

400V


Motoarele din dotare:


5,5 kW  - arbore de rindeluit






5,5 kW  - arbore vertical stanga






5,5 kW  - arbore vertical dreapta








7,5 kW  - arbore de grosime






5,5 kW   - 5.arbore orizontal inferior





7,5 kW   - 6.arbore superior





2,0 kW / 4-24m/min fara drepte - motorul de avans (4 






  arbori)





3,0 kW / 6-30m/min fara drepte – motorul de avans (5+6 






  arbori)

Latimea de lucru min/max.



20/240 mm

Inaltimea de lucru min/max.



8/160 mm

Lungimea de lucru min.



250 mm

Viteza de rotatie a axului



6000 rot/min.

Diametrul axului




Ø 40 mm

Diametrul valtului de avans 



Ø 140 mm
Scula- Ø abricht min/max



110-145mm

Scula- Ø dr/stg ax arbore vertical min/max

125-200mm

Scula- Ø arbore de grosime min/max


110-200mm
Scula- Ø arbore in plus orizontal jos min/max
110-200mm

Scula- Ø arbore in plus orizontal sus min/max
110-180mm

Greutate VHP vu 4 arbori



2700 kg

Greutate VHP cu 5 arbori



3800kg

Greutate VHP cu 6 arbori



4600kg

Incluzand:
 
2 valturi de prindere inaintea arborelui de indreptat cu cursa si presare pneumatica, sus/jos
2 valturi de ghidare actionate motoric in masa masina (4-5 arbori)
3 valturi de ghidare actionate motoric in masa masina (6 arbori)
Pompa automata pentru ungere
Ungere automata centralizata

Masa cromata, rezistenta la uzura
Cilindru de presare pneumatic pentru rolele de avans
construit conf norm. CE

Dotari optionale:





Art.Nr. 

Arbore universal 360° reglabil



G705003


Accesorii recomandate:


Exhaustor mobil: HOLZprofi mod. FT 400 


Exhaustor conform normele EU: Schuco Vacomat 160 
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