Noua freza MARTIN T 27 – clasa premium la preturi standard

Oferta valabila din 01.02.2009
Noul model T 27 poate fi livrat ca freza fixa T27fix sau freza inclinabila T27Flex. Inovatia care sare in ochi este comanda Touchscreen moderna, cu deservire intuitiva, la inaltimea ochilor. O reducere a timpului de pregatire cu pana la 80% creste hotarator eficienta in intreprinderea dvs. Calitatea neintrecuta a masinii ramane subinteleasa. 

Masinile de frezat MARTIN lucreaza si dupa zeci de ani cu aceeasi precizie. Aceasta este garantata de constructia unica si de inalta calitate a prelucrarii: 

· Batiul masinii, o constructie din beton-armat specifica la masinile MARTIN, garanteaza absorbtia optima a vibratiilor si o stabilitate absoluta. Betonul amortizeaza de 6 ori mai bine decat fonta, centrul de greutate al masinii este situat foarte jos.
· Placa mesei este puternic nervurata si garanteaza astfel precizia peste zeci de ani.

· Deja din dotarea standard cuprindeti si administrati pana la 500 de scule intr-o baza de date. Inaltimea de frezare sau unghiul vor fi pozitionate electronic si pozitia opritorului de frezare va fi electronic afisata. Imediat ce ati activat scula aleasa, comanda arata cotele actuale de frezare la masa si opritor. 
· Ghidarile pe doua parti ale opritorului de frezare garanteaza o precizie repetitiva pana acum imposibila, de  +/- 0,025mm. Pentru inaltimea de frezare si unghiul se garanteaza +/- 0,005°.

· In functie de dotare pot lucra pana la 6 axe motorizate si comandate. Toate axele lucreza prin comanda, conectate intre ele.

· Schimbare mai rapida a dornului frezei cu sistemul MARTIN-„Dornfix“ sau prin sistemul HSK utilizat la masinile CNC. 

· Schimbarea turatiei prin stramutarea curelei/schimbare de poli, rapid si comod din fata. Cureaua primeste automat intotdeauna tensionarea corecta.

· Masa glisanta in constructie stabila din fonta, se deplaseaza simplu si exact pe rulmenti in ghidaje paralele, calite, si astfel lipsite de frecare.

Detalii tehnice dotarea standard:
T27  

Dimensiunea mesei:   

1255 x 900 x 95 mm

Inaltimea mesei:   


900 mm

Deschizaturi pe masa:  

Ø 255/ 205 / 161 / 106 / 74 mm






Scule cu Ø max. 250mm pot fi coborate sub masa

Greutatea:    



ca. 1.200 kg – 1600 kg

Turatii:    



3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 8000 / 10.000rot/min 

cu sistem de tensionare rapida a curelei de transmisie

Pupitrul de comanda:
Pupitrul de comanda la nivelul ochilor, rabatabil, ergonomic avantajos inclinat 

Comanda:
comanda PowerPC cu sistem de operare Linux si

TFT Touch/Screen, actionare servomotor comandata prin bus, interfata USB pt dalvarea datelor si updates

Axul de frezat:
Prindere conica SK 40, cu sistem de schimbare rapida  Dornfix,  reglat electricomotorc pe inaltime, ajustare electropneumatica pt schimbarea sculei si dornului. Inaltime de frezare sau unghiul comandate electronic, inclinare  +/- 46 grade. Afisaj integrat al adancimii de frezare.

Cursa ax:    



150 mm (125mm la 7,5/9,5kW)

Opritorul de frezare: 
opritor de frezare precis ghidat pe ambele parti, reglabil dupa afisajul digital integrat in comanda, cu manivela. 

Ø scula 
max. 250 mm in opritor  (350mm in capac-slit)

Exhaustarea:    


stut de exhaustare de Ø120 mm la opritorul de frezare

                              


stut de exhaustare de Ø120 mm sub planul mesei






necesar de aer la fiecare stut 14m3/min






consumul de aer comprimat apr. 6l/ora

Unitate de intretinere:

ungere centralizata cu pompa actionata manual

 Accesorii:    



1 dispozitiv de protectie CPS typ Gamma V

1 Dispozitiv de protectie pentru frezari arcuite

   




FRS95 (pt dorn diam 30mm si 40mm)

1 dorn de frezare cu diam. de 30 mm x 140mm  (SK40)

                              


1 cheie fixa SW 41mm (SK 40)

1 cheie dinamometrica (sistem dornfix)






1 suport DIN A4 pt. planul de taiere

1 gresor plin cu vaselina

1 impingator manual

                              


2 chei hexagonale 6 + 10mm

Dotarea electrica:    
pornire automata stea-triunghi, frana electrica – lipsita de frecare pt axul de frezare, racord electric curent alternativ, deconectabil, pentru aparatul de avans cu protectie motor si doza 5 poli; contact pentru  pornirea exhaustorului, 2 tasta NOT-AUS, panou ce poate fi incuiat, protectie la

subtensiune, intrerupator de protectie a motorului si bobinaj, tensiune necesara 3 ~ 400 V 50 Hz
Racord aer comprimat

6-8 bar

Valori de emisie:   


Nivel de zgomot dupa DIN ISO 11202 WZ∅125mm 




Z=2,     n=6000 rot/min

Emisii la locul de munca:  

Sonore la mersul in gol (fara exhaustare) 78 dB(A),

                              


sonore la functionare (cu exhaustare) 84,6 dB(A).

    




Emisii de praf conform DIN 33893 in mg/m3:

                              


Freza in functione, la opritor:








partea de incarcare  0,34

                                                      


partea de descarcare max 0,28

                              


Cu capac-slit:  partea de incarcare max. 0,21

                                                      


partea de descarcare max. 0,20

Spatiu util necesar:


lungime = 3m / latime = 1,5m

Tara de origine:


Germania  
 






T27 FI-a
Freza fixa T27 Fix  







     

5,0 / 6,0 kW 



cu comanda pe 1 axa, 5,7 ″ pentru inaltimea de frezare

T27 FX-a
Freza inclinabila T27 Flex  






     

5,0 /6,0 kW 

     

cu comanda pe 2 axe 5,7 ″ pentru inaltimea de frezare si unghiul


 

Pentru diverse prelucrari, va recomandam urmatoarele accesorii, de ex.: 

a) pentru productia de mobila, in tamplarie: 

Freza MARTIN mod. T27 Flex      







+ T2731-a prelungire masa de ambele parti, cu suport de piese extensibil


+ T2745-a dispozitiv rabatabil pentru opritorul de frezare





                                                      







Extrem de recomandate sunt si urmatoarele accesorii: 

+ T2742-a opritor integral 








+ T2711-a afisaj digital al pozitiei opritorului de alimentare in comanda


+ T2712-a pozitionare electromotorica a opritorului de frezare 




Complet cu aceste accesorii







 

b) pentru utilizare in tamplarie, mai ales la prelucrarea individuala de ferestre si usi: 

Freza MARTIN mod. T27 Flex
    






+ T2702-a pret suplimentar pentru putere 7,5 / 9,5 kW  




+ T2715-a suport avans pozitionabil electromotoric 





+ T2732-a prelungire masa pe dreapta, cu suport extensibil pentru piese


+ T2745-a dispozitiv rabatabil pentru opritorul de frezare 




+ T2761-a dorn freza SK 40 ∅ 40mm, lungime de fixare 160mm



+ T2780-a masa glisanta cu cursa de lucru 1400mm 






+ T2781-a prelungire la 2,75m







+ T2783-a opritor slit pentru lucrari de canelare la piese cu  dimensiuni fixe

+ T2742-a opritor integral









+ T2711-a afisaj digital al pozitiei opritorului de alimentare, in comanda


+ T2712-a pozitionare electromotorica a opritorului de frezare




                                                       







Daca se vor produce doar ferestre, poate fi utilizata freza cu ax fix T27 Fix.

Accesorii recomandate:

•Exhaustor mobil: HOLZprofi mod. FT 400 

•Exhaustor conform normele EU: Schuco Vacomat 160 
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